
VPMA

VPA

VPMC

VPC

VPOC VPA

VPHC

メインバー

パッドバー固定用ネジプレート

ハンド取付ブラケット

真空エア・真空破壊エア供給用チューブ

パッドバー
（パッドホルダ隔壁部ネジサイズ：M10, M12, M14用）

M14用

M14用

M12用

M12用

M10用

M10用

パッドバー
（パッドホルダ隔壁部ネジサイズ：M16用） 真空パッド固定用ワッシャー

真空パッド固定用ナット

パッドバー固定用ネジ（M5×12）
（締付トルク：7.6~8.4N·m）

ハンド取付ブラケット固定用ネジ（M5×12）
（締付トルク：7.6~8.4N·m）

パッドホルダ付属ナット
（締付トルク：パッドホルダカタログ参照）

パッドホルダ付属ナット
（締付トルク：パッドホルダカタログ参照）

インライン配管時のワンタッチ継手
（締付トルク：1~1.5N·m）

アウトライン配管時の止め栓
（締付トルク：1~1.5N·m）

M16

M14M14M10M10

M10, M12, M14 M12, M14

M16用

M16用

ソフトタイプ ソフトベローズタイプ

包装袋用タイプ

吸込防止アダプタ

オプション

フリーホルダ 落下防止弁落下防止弁

パッド直付形フィルタ

ベローズタイプ
パッドネジ付セット

ベローズタイプ

滑り止めタイプ
パッドネジ付セットソフトベローズタイプ

パッドネジ付セット

ソフトタイプ
パッドネジ付セット

スタンダード
タイプ深形
パッドネジ付セット

スタンダード
タイプ一般形
パッドネジ付セット

スタンダード
タイプ一般形

フラットタイプ
パッドネジ付セット

薄物用タイプ

多段ベローズタイプ
パッドネジ付セット

吸着痕防止タイプ
パッドネジ付セット

スポンジタイプ
パッドネジ付セット

長円タイプ
パッドネジ付セット

スプリング式
真空取出口：上
専用ホルダ

固定式
真空取出口：上
専用ホルダ

スプリング式
真空取出口：上
カバーなしホルダ

スプリング式
真空取出口：上
ミニホルダ

スプリング式
真空取出口：上
スタンダードホルダ

固定式
真空取出口：上
ミニホルダ

固定式
真空取出口：上
スタンダードホルダ

ø10~ø50 ø15~ø50 ø4~ø40 ø6~ø20

ø4~ø40 ø6~ø20

ø10~ø50 ø6, ø8 ø10~ø50 ø10~ø50 ø8~ø20 ø10~ø30 ø10~ø30 ø10~ø50 2×4~8×30ø1~ø8ø1~ø8パッド径
（㎜）

パッド
サイズ
（㎜）

ø10~ø50 ø15~ø50 ø4~ø40 ø6~ø20

ø4~ø40 ø6~ø20

ø10~ø50 ø6, ø8 ø10~ø50 ø10~ø50 ø8~ø20 ø10~ø30 ø10~ø30

ø30~ø50

ø10~ø50 2×4~8×30

※）包装袋用タイプ専用ホルダは、
真空パッド固定用ナット不用。

ロボットハンドHMLタイプ取扱説明書
　この度は、ロボットハンドHMLタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お客様に安心してお使いいただ
くために、本取扱説明書を必ずお読みください。また、本書は大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

1. 真空パッドの取付けについて
下記のHML組付図に従い、真空パッドの取付け及び調整を行ってください。

2. 取扱注意事項
本製品は可搬質量6㎏以下のロボットを
対象としています。
重心が偏芯した吸着搬送に使用の場合
は、実機にて評価してください。

※）その他詳細につきましては、右記までお問い合わせください。 販売元／

本社・営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586
ＴＥＬ 0265（76）2511㈹　ＦＡＸ 0265（76）2851

製造元／

本社工場／長野県岡谷市長地出早3-9-32　〒394-0089
ＴＥＬ 0266（28）6072㈹　ＦＡＸ 0266（28）7349
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