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측면전체가 접하는
튜브내경에 높게 의존하여
탈착시 조작성의 편차가
생기기 쉽다.
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플랜지 형상

수신 : 모든 협력사 및 고객사  
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주식회사 니혼피스코

인서트 링 외관형상 변경의 안내

귀사의 일익 번창하심을 기원하오며, 항상 폐사의 제품을 이용해 주신 점 진심으로 감사드립니다.

당사의 진공패드와 소프트 벨로즈 · 박형 타입의 내경 치수 및 표면 경도의 변경을 실시하였습니다.
이에 아래와 같이 안내드리오니, 이 점 참고하시어 많은 이해와 양해를 부탁드립니다.

�. 대상상품 인서트 링

·생산공법의 변경(현행품의 생산협력사의 프레스 사업부 처수)

·인서트 링 선단부 �부위의 돌기형 추가

·인서트 링 선단부를 플랜지 형상화

※ 전장치수의 변경은 없습니다.

사용시 : 돌기형상이 튜브의 내경을 확시하게 잡아주어 유체의 압력에 의한 빠짐이 없습니다.

튜브 엔드와 인서트 링의 장착엔드가 명확해 집니다.

탈착시 : 튜브내경과의 접점을 측면전체에서 돌기형상의 �개로 한정하여 탈착조작이 개선되었습니다.

·튜브에 인서트 링을 삽입시 작업성 및 기밀성의 향상
�. 변경이유

�. 변경내용

�. 변경시기
※ 인치 사이즈 및 상기형식 이외에 카탈로그의 수록제품도 추후 변경예정입니다. 별도안내 예정입니다.

인서트 링과 튜브의 엔드가
면으로 접하여, 장착이 확실해
집니다.

돌기형상이 튜브 내경을
확실하게 잡아주어,
사용중에 쉽게
빠지지 않는 구조

튜브

����년 �월 �일 수주분부터 변경합니다.

궁금하신 점이 있으시면,  가까운 영업소로 문의하여 주십시오.


