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생산·판매종료품  대체품  
폴리아미드 튜브 (SNT)  폴리올레핀 튜브 (CTA)  

주문형식 SNT□-□-W CTA□-□-□ 
최고사용압력  1.5 MPa 1.0 MPa※ 
사용온도범위  -15～90℃ (결로 없을 것) -15～80℃ (결로 없을 것)※ 

튜브 전장  20・100m 20・100m 
튜브 컬러  W B・CR・CY・CG・CB・CW 

튜브 사이즈  － SNT 동일사이즈 + 인치사이즈 
특징 식품위생법적합[포지티브리스트 제도에 부적합] 식품위생법 포지티브리스트 제도에 적합

외경×내경
(mm) 

사이즈 
기호 

정가 (\)/1m 
SNT CTA 

4×2 0420 80 150 
4×2.5 0425 70 140 
6×4 0640 120 150 
8×6 0860 170 210 

10×7.5 1075 260 275 
10×8 1080 220 265 
12×9 1290 380 345 
12×10 1210 290 335 
16×13 1613 730 730 

수신 : 모든 협력사 및 고객사  
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주식회사 니혼피스코  

폴리아미드 튜브(SNT) 생산종료 및 대체품 안내

귀사의 일익 번창하심을 기원하오며, 항상 폐사의 제품을 이용해 주신 점 진심으로 감사드립니다.

당사의 폴리아미드 튜브(SNT)와 관련하여, 식품위생법의 일부 개정(포지티브 리스트 제도 도입)에 의한
상품시리즈의 재검토에 따라, 죄송하지만 아래의 일정으로 단종을 진행하게 되었습니다.

이 점 참고하시어 많은 이해와 양해를 부탁드립니다.

�. 생산·판매종료품

�. 대체품

폴리아미드 튜브 (SNT)

판매중인 폴리올레핀 튜브(CTA)으로 대체가 가능합니다.

※ 재고가 소진되면 판매종료합니다.

※ �.�MPa이상, ��℃이상에서 사용할 경우에는 주의가 필요합니다. 가까운 영업소로 문의하여 주십시오.

생산종료예정 : ����년 ��월

궁금하신 점이 있으시면,  가까운 영업소로 문의하여 주십시오.


