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助力装置用真空グリッパ
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▍特長

真空グリッパをクレーンやリフタ、バランサに接続し、
重量物でも楽々搬送。

手元で真空のON/OFF操作が可能。
圧力計、圧力センサで真空の確認可能。
真空グリッパの吸着面は、スポンジ（リングタイプ、全面タイプ）と
真空パッド配列タイプの3種類。

真空吸着で簡単に使用可能。

手元の操作で、ムーンリフタと連動可能。

電気制御不要。
エア配管のみで真空のON/OFFが可能。

手元のLEDにてムーンリフタの状態を確認可能。

設定はセンサによる圧力のみ、
ムーンリフタの動作が自動制御。

●ユニパルス社製ムーンリフタ専用真空グリッパ

●その他のリフタ・バランサメーカーに使用可能な汎用的な真空グリッパ

操作スイッチON
LED 赤点灯▶ワークを吸着
・荷重計算中

LED 青点灯▶荷重計算終了
・助力（アシスト）動作中

操作スイッチOFF
LED 緑点灯▶下降動作開始
・ワーク着地後、無負荷状態に
　なると真空OFF

タ
イ
プ

リング／VRG 汎用／VMG

リング状スポンジ スポンジ全面 真空パッド配列

推
奨
ワ
ー
ク

材料袋などの大袋
シュリンクした
ペットボトル

段ボールや袋物 木材や外壁など
凹凸のあるワーク
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VRG1919の場合 VRG2817、4227、4730の場合

RSVGH
①

023
②

2817
④

SS10
⑥

40
⑤

3
⑦

V
⑧

VRG
③

⑥.スポンジ材質
記　号 SS05 SS10

ゴム材質 シリコーン
ゴム硬度（˚） 5 10
スポンジカラー グレー オレンジ

②.ハンドル仕様
記　号 023 01
仕　様 ムーンリフタ専用 汎用

⑦.真空発生器仕様
記　号 1 2 3

ノズル本数（本） 1 2 3
吸込流量（ℓ/ｍｉｎ） 290 550 760
消費流量（ℓ/ｍｉｎ） 110 220 330
到達真空度（kPa） -94
ノズル径（㎜） ø1.6
※）定格供給圧力（0.5MPa）印加時の値です。

⑧.圧力センサ仕様
記　号 V G

仕　様
2画面3色デジタル表示付

ø30㎜アナログ真空ゲージNPNオープンコレクタ
SW2点＋アナログ出力

圧力センサ単体形式 VUS-32-NV-01 GPV30-M5
適応ハンドル仕様形式 023 01

⑤.スポンジ幅
記　号 40
幅（㎜） 40

④．パッド外径サイズ
記　号 1919 2817 4227 4730

外側サイズ（㎜） X: 190、Y: 190 X: 280、Y: 170 X: 420、Y: 273 X: 470、Y: 300
内側サイズ（㎜） x: 110、y: 110 x: 200、y: 90 x: 340、y: 193 x: 390、y: 220
スポンジ厚み（㎜） 25
ストローク
（㎜）

min. 8 10
max. 23 25

①．助力装置用真空グリッパ

③．真空グリッパタイプ（VRG：リングタイプ）

▍リングタイプの注文形式（例）

- -- - -
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X

Y

VMG
③

2618
④

-40BN
⑥

-K0.8
⑦

3
⑧

V
⑨

P5L
⑤

- - -

⑥.パッド（スポンジ）仕様
記　号 仕様 材　質 対応パッド列数記号
無記入

真空パッド
配列タイプ

パッド無し ー P5L、P7L、P11L
-20BN ø20㎜

1段ベローズ
ニトリル P7L（2618のみ）

-20BS シリコーン
-40BN ø40㎜

1段ベローズ
ニトリル P5L、P7L、P11L

-40BS シリコーン
-EP20S スポンジ全面タイプ スポンジ、厚み20㎜ EPDM SE5L、S7L、SE7L、SE11L

⑦.ホルダ仕様
記　号 仕　様 オリフィス径（㎜） 対応パッド仕様
無記入 オリフィス無し（パッド直付け） ー 全タイプ
-0.5

カップリング
オリフィス（※）

ø0.5
真空パッド

配列タイプのみ
-0.8 ø0.8
-1.5 ø1.5
-2.0 ø2.0
-K0.5

固定オリフィス

ø0.5

全タイプ-K0.8 ø0.8
-K1.5 ø1.5
-K2.0 ø2.0
※）カップリングオリフィスを選定する場合は、当社公式サイトで注意事項を確認してください。

⑤.パッド（スポンジ）列数

記　号 仕様 径（㎜）
（セル形状） 列数 ピッチ

（㎜）
パッド数
（穴数）

対応プレートサイズ記号
2618 3725 5738

P5L
真空パッド
配列タイプ

ø40 5 64 18 ○

P7L
ø20 7 36 44 ○

ø40 64 39 ○
P11L 11 94 ○
SE5L

スポンジ
全面タイプ

ø30相当長円穴 5 64 18 ○
S7L ø20円穴 7 36 44 ○
SE7L ø30相当長円穴 64 39 ○
SE11L 11 94 ○

④．プレートサイズ
記　号 2618 3725 5738

サイズ
（㎜）

X 260 370 570
Y 180 250 380

①．助力装置用真空グリッパ

③．真空グリッパタイプ（VMG：汎用タイプ）

▍汎用タイプ（真空パッド配列・スポンジ全面）の注文形式（例）

RSVGH
①

023
②
-

②.ハンドル仕様
記　号 023 01
仕　様 ムーンリフタ専用 汎用

⑧.真空発生器仕様
記　号 1 2 3

ノズル本数（本） 1 2 3
吸込流量（ℓ/ｍｉｎ） 290 550 760
消費流量（ℓ/ｍｉｎ） 110 220 330
到達真空度（kPa） -94
ノズル径（㎜） ø1.6
※）定格供給圧力（0.5MPa）印加時の値です。

⑨.圧力センサ仕様
記　号 V G

仕　様
2画面3色デジタル表示付

ø30㎜アナログ真空ゲージNPNオープンコレクタ
SW2点＋アナログ出力

圧力センサ単体形式 VUS-32-NV-01 GPV30-M5
適応ハンドル仕様形式 023 01

真空パッド配列タイプ スポンジ全面タイプ
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▍仕　様

形　式 RSVGH023-□ RSVGH01-□
使用流体 空気
使用圧力範囲（MPa） 0.3〜0.7
定格供給圧力（MPa） 0.5
騒音レベル（㏈（A）） 70
使用温度範囲（℃） 5〜50（凍結なきこと）
供給電源（V） DC24（±10%） ー
消費電力（W） 7.5以下 ー
ムーンリフタとの通信距離（m） 10（通信環境により異なる） ー
通信周波数（MHz） 920.7〜927.9 ー

発光色
赤（計算中）

ー緑（降下中）
青（バランス）

圧力表示精度（周囲温度25℃時） ±2%F.S. ±1digit ±5%F.S.
※1）消費電力以上のパワーサプライを選定してください。
※2）本製品の可搬質量は真空グリッパに依存します。真空グリッパのカタログを参照してください。また、本製品＋真空グリッパの質量を加味し

た上でムーンリフタ及びクレーンの可搬質量を確認してください。
※3）各種グリッパの詳細は、当社公式サイトの真空グリッパVRG、VMGの仕様を参照してください。
※4）使用機器（2画面3色デジタル表示付圧力センサ：VUS-32、ソレノイドバルブ：SVB22D）の詳細は、当社公式サイトの商品案内を参照

してください。

�個別注意事項

�警告

�注意

1. 直接人命に関わる用途には使用しないでください。
2. 本製品は、ムーンリフタ及びクレーンなどの助力装置に真空グリッパを取付けて使用する専用機器です。必ず、使用する
助力装置の取扱説明書をよく理解した上でご使用ください。

3.ケーブルの損傷は感電・火災の原因になります。必要に応じてケーブルを保護してください。
4. 異音・異臭や煙が出ているなど、異常な場合は直ちに電源ケーブルを抜いてください。異常のまま運転を続けると感電・
火災の原因になります。

5. 電源供給が停止した場合でも、本製品は真空のON/OFF状態を保持します。ワーク搬送中にエア供給が停止すると、ワー
クが落下する可能性がありますので、絶対にワークの下に入らないでください。ワークを離脱させる際は、ワーク及び周
囲の安全を十分に確認した上で、エア供給を停止してからワークを離脱させてください。

6. 吊上げた製品の下で作業を行わないでください。
7.ワークを搬送する際は、確実に吸着できていること、また搬送ルート上に危険な障害物がないことを確認してから動かし
てください。

1. 強い電磁界、静電気やリレーなどのノイズが発生する場所で使用しないでください。
2. 絶縁試験は行わないでください。本機の内部回路を破損させる恐れがあります。
3. 本機を破棄する場合は、産業廃棄物として扱ってください。
4. バルブを手動で切換えると、接続されているアクチュエータが作動します。必ず安全を確認してから操作してください。
ただし、RSVGH023（ムーンリフタ専用真空グリッパ）を通常使用する場合は、側面からのバルブ手動操作は行わない
でください。

5. 配線、配管は必ず電源が切れた状態で行ってください。また、電源投入またはエア供給の前には、必ず誤配線や誤配管
がないことを確認し、本体の電源がOFFの状態で電源を投入してください。（搭載している無線制御機（ML-RFIO2）の
電源スイッチが本体電源の切替えとなります。）

6. 保守点検は電源を切り、エアを止め、配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。
7. 電源が許容電圧範囲：DC21.6〜26.4Vを超えるような使い方は避けてください。
8. ユニパルス社製ムーンリフタと連動使用する場合は、必ず専用設定を行った上でご使用ください。

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意、掲載商品の注意事項、真空グリッパ、ソレノイドバルブSVB、2画面3色デ
ジタル表示付圧力センサ32の注意事項については、下のQRコードからご確認ください。

真空グリッパの注意事項は、真空グリッパの取
扱説明書をダウンロードして確認してください。

ソレノイドバルブSVBの注意事項を
確認してください。

2画面3色デジタル表示付圧力センサ32
の注意事項を確認してください。
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リフターDOWN
真空OFFスイッチ 真空ONスイッチ

ハンドル

（グリッパサイズ ： 280）

2画面3色デジタル表示付圧力センサ
VUS-32-NV-G1

54
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電源コネクタ ： 丸型メタルコネクタ
NCS-163-R-CH（シェル16､3P）エア供給ポート

ø12 70.5
233
261

真空グリッパ ： VRG2817の場合

▌外観寸法図

RSVGH023 ユニパルス社製ムーンリフタ専用タイプ

単位：㎜
形　式 質量（㎏）

RSVGH023-VRG4-40-6-7-8 2.8＋ 搭載する真空グリッパVRGの質量
RSVGH023-VMG4-567-8-9 2.8＋ 搭載する真空グリッパVMGの質量
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真空グリッパ ： VRG2817の場合
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真空ON/OFFスイッチ エア供給ポート
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RSVGH01 汎用タイプ

単位：㎜
形　式 質量（㎏）

RSVGH01-VRG4-40-6-7-8 2.5＋ 搭載する真空グリッパVRGの質量
RSVGH01-VMG4-567-8-9 2.5＋ 搭載する真空グリッパVMGの質量
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熱収縮チューブ

熱収縮チューブ

140（接着なし） 140（接着なし）
A

▌オプションの外観寸法図

▌カスタマイズの実績

UCLF12CNCS 電源ケーブル、チューブ　ツインコイリングセット

単位：㎜
形　式 A L 質量（㎏）

UCLF12CNCS-2F-CB-A310-B180 310±5 1,000 0.472
UCLF12CNCS-2F-CB-A660-B180 660±15 2,000 0.742

真空パッド直付け仕様 ムーンリフタ用コントローラ装着仕様

真空パッドスターターキット取付け仕様

真空グリッパVLG仕様

※）カスタマイズ実績は、掲載品以外にも特殊形状タイプにも対応可能です。
詳しくは、最寄りの営業所にお問い合わせください。

●このチラシの仕様は連絡なく変更することがあります。

〒394-0083　長野県岡谷市長地柴宮3-15-1 TEL. 0265-76-2511 robot-hand-sl@pisco.co.jp

26.07.1,000RS

>>>https://www.pisco.co.jp/

お問い合わせ

助力装置用真空グリッパの取扱い
方法については、右のQRコードま
たは下記のURLからご覧ください。

ムーンリフタ用真空グリッパの商品
紹介動画を右のQRコード、または
下記のURLからご覧になれます。

ムーンリフタ×真空グリッパの採用
事例動画を右のQRコード、または
下記のURLからご覧になれます。

https://www.pisco.co.jp/dl/pdf/HIR0128.pdf

https://youtu.be/BhM05d9ov6Q?si=YWvq3Jy7lLT1sh51

https://youtu.be/MYbHVcAM5pM?si=1jN_jPGafG4pST1H


