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1단

2단

3단
적층 가능 구조!
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K 3 9 4 4

①. 전환방식
②. 정격전압

③. 결선방식
④. 배관접속구경 -2(A)

1
N.O. (상시개(開))

:  AC 110V
2 :  AC 220V
3 :  DC 12V
4 :  DV 24V
6 :  DC 6V
9 :  특수전압

P :  P형 플러그 커넥터 방식
  (300mm리드선 포함)

E :  E형 플러그 커넥터 방식
  (300mm리드선 포함)

L :  리드선 방식(300mm리드선)

PN :  P형 플러그 커넥터 방식
  (커넥터 없음)

EN :  E형 플러그 커넥터 방식
  (커넥터 없음)

LL :  리드선 방식(600mm리드선)

N.C. (상시폐(閉))

8

9

기호

C4

C6

C8

M5

01

02

배관접속구경 PKV 190 PKV 290 PKV 390

Ø4용 원터치 피팅

Ø6용 원터치 피팅

Ø8용 원터치 피팅

M5 나사

Rc(PT)1/8

Rc(PT)1/4

③. 리드선 길이

- :  300mm

6 :  600mm

10 :  1000mm

15 :  1500mm

20 :  2000mm

25 :  2500mm

30 :  3000mm

50 :  5000mm

CA2 V4 6

①. 커넥터 Ass’y
②. 정격전압
V1 :  AC 110

V2 :  AC 220

V4 :  DC 전압



대용량 진공필터

①. 접속형상·사이즈

②. 여과도

③. 브라켓

10

Ø10

12

Ø12

16

Ø16

03

Rc3/8

04

Rc1/2

06

Rc3/4

G3

G3/8

G4

G1/2

G6

G3/4사이즈

기 호

원터치피팅(mm) 관용테이퍼나사 관용평행나사

1 5 10 200여과도(㎛)

기 호 1M 5M 10M 200M

Mounting브라켓유무

기 호 None

None

NB

16360 S10M

6

진공필터
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공기
-101 ~ 0kPa

1, 5, 10, 200㎛(포집효율 : 95%)
0~60℃(동결 없어야 함)

64.4㎠
360ℓ/min[ANR]

90㎤
0.1MPa이하

※1 : 대표기종 기존 여과도 : 5㎛ 압력손실 : 3kPa일 때의 처리유량입니다.
※2 : 진공파괴를 목적으로 한 순간적 정압 인가 시 걸리는 내압의 허용치.
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사용유체
사용압력범위
여과도
사용온도범위
여과면적
처리유량(※1)
볼(Bowl) 저장용량
진공파괴압력(※2)
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18.9

1
2
3
.2

2
-ø

D

2-C
2-L1

2-Rc

2-L2
2-L1

2-Hex. 32

2-G

2-L2
2-L1

2-Hex. 32

접속형상 : 원터치피팅타입

브라켓

접속형상 : 암나사타입

탈
착

스
트

로
크

접속형상 : 관용테이퍼암나사타입의 경우

접속형상 : 관용평행암나사타입의 경우

접속형상 : 원터치피팅타입의 경우
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피스코코리아뉴매틱(주) www.pisco.co.kr

모션사업부 : 1522-1670 ｜ 뉴매틱사업부 : 1522-1770 ｜ 물류센터 : (032)327-9795 


