
837



838

압력표시 게이지를 다양하게 선택 가능합니다.
다이렉트 마운트형 콤팩트 압력센서, 2화면 표시 디지털 압력센서, 디지털 압력 게이지 
중에서 선택 가능합니다.
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G 디지털 압력 게이지 부착
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(SW1점 + 아날로그 출력(2m 케이블))
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(SW1점 + 아날로그 출력(M8, 4핀 수커넥터)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(SW2점출력(2M케이블))
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(SW2점출력(M8, 4핀 수커넥터)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(NPN출력 SW2점 + 아날로그 출력)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(PNP출력 SW2점 + 아날로그 출력)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(NPN출력 SW2점출력 + 복사 기능)
2화면 표시 디지털 압력센서 부착(PNP출력 SW2점 + 복사 기능)

※. T4(P), T5(P)의 리드선은 커넥터식 2m 케이블입니다.

T2
T2C
T3
T3C
T4
T4P
T5
T5P
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정격압력범위 0.000 ~ 1.000 MPa

압력표시범위 -0.100 ~ 1.000 MPa（※1 , ※2)

내압 1.5 MPa

적용 유체 공기, 비부식성 / 불연성 가스

전지 CR2032 리튬 전지 (※3)

전지 수명 약 3년 (1일에 5회 표시의 경우)

전지 최저하검지능력 있음

전지 교환 가능

표시 시간 버튼을 누른 후에 60초간

표시 횟수 2Hz（2회/초)

반복성 ≤±0.2%F.S. ±1digit

LCD 표시 7세그먼트, 3.5digit

표시 정도 ±2%F.S. ±1digit이하 (주위온도 : 25±3℃일 때)

보호구조 IP65（※3)

주위온도범위 동작시 : 0~50℃, 보존시 : -10~60℃ (결로(結露)나 빙결(氷結)이 없을 것)

주위습도범위 동작시, 보존시 : 35~85%RH (결로(結露) 없을 것)

耐진동 복진폭 1.5mm 혹은 100m/s², 1분간 10Hz~55Hz~10Hz , X, Y, Z 각방향 2시간

耐충격 100m/s² , X, Y, Z 각방향 3회

온도특성 검지압력의±2%F.S.（25℃시)
※1. 부압을 인가한 경우 그림1, 그림2와 같이 표시됩니다.

※2. -0.1 ~ 0MPa의 범위는 표시정도 보증범위가 아닙니다.

※3.

지정사양 이외의 전지에서 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

IP65를 유지하기 위해 대기 릴리즈 포트(그림 3)에 튜브를 삽입하고 사용하여 주십시오.

※4.
※5.계량법에 적합하지 않으므로 상업적 계량 용도로는 사용하지 마십시오.

(그림 3)

(그림 1) (그림 2)

대기 릴리즈 포트

에어 튜브

디지털 압력 게이지
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2화면 표시 디지털 압력센서

형식 SEU-31-N SEU-32-N SEU-32-P

정격압력범위 0.000 ~1.000 MPa

耐압 1.5 MPa

적용유체 압축공기, 비부식성 / 불연소성 기체

전원전압 DC12V~24V ±10%, Ripple 10% 이하

소비전류 40mA 이하 (무부하시)

스위치 출력

출력방법 NPN 오픈 컬렉터 PNP 오픈 컬렉터

최대유입전류 125mA

최대공급전류 DC30V DC24V

잔류전압 1.5V 이하

반복정도(스위치 출력) ±0.2% F.S. ±1 digit 이내

출력모드

원 포인트 세트 모드

조정가능(※)히스테리시스 모드

윈도우 콤퍼레이터 모드

응답시간 2.5ms (채터링 방지기능 : 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms, 1500ms 선택) 이하

단락보호 가능

7 세그먼트 LCD 표시 3 컬러(적색, 녹색, 주황색) 표시 (표시횟수 : 5회 / 1sec)

인디케이터 정확도 ±2% F.S. ±1 digit (주위온도 25 ±3℃일 때) 이내

동작확인램프 주황색 LED 1 & 2 인디케이터

아날로그 출력

（전압출력）

출력전압 : 1~5V ±2.5% F.S. 이하 (정격압력 범위 내)

직선성 :±1% F.S. 이하, 출력저항 1kΩ

耐환경

보호구조 IP40

사용주위온도 동작시 : 0~50℃, 보존시 : -10~60℃ 不凍

사용주위습도 동작시 : 35~85RH, 보존시 : 35~85RH (결로(結露)가 없을 것)

耐전압 AC1000V 1분간 (리드선과 케이스 사이)

절연저항 DC500V에서 50MΩ이상 (리드선과 케이스 사이)

耐진동 총 진폭1.5mm 또는 100m/s²1 분간 10Hz~150Hz~10Hz, X, Y, Z 각 방향 2시간

耐충격 100m/s² X, Y, Z각 방향 3회

온도특성 ±2% F.S. 이하 (0~50℃, 기준온도 : 25℃ 이내)

리드선 내유성(耐油性) 케이블(0.15mm²)
※. 히스테리시스의 값은 원 포인트 세트 모드와 윈도우 컴퍼레이트 모드에서 1~8digit으로 설정이 가능합니다.



-

840



841

500

485

496

481

2
2
9
.5

15
.2ø8
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참고 치수입니다.
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디지털 압력 게이지 : GPD

New
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대응
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2화면 표시 디지털 압력센서 부착형

●압력 표시 기호 : T4 □, T5 □의경우

형   식
중량 (g)

접속구경 : 02(Rc1/4) 접속구경 : 03(Rc3/8)

FRF300-① -MD-③ T □ 537 533

FRF300-① -AD-③ T □ 551 547

※. 형식 뒷부분의 □에는 NPN출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망하시면 4를, PNP출력 SW2점 + 아날로그 출력의 압력센서를  
    희망하시면 4P를, NPN출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5를, PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망
    하시면 5를, PNP출력 SW2점출력 + 복사 기능의 압력센서를 희망하시면 5P를 기입하여 주십시오.

※ 1. 참고 치수입니다.

※2.  M8, 4핀 수커넥터 케이블 길이 : 150mm

※3. 형식 내의 ①에는 접속구경 Rc1/4를 희망하시면 기호 : 02를, Rc3/8을 희망하시면 기호 : 03을 기입하여 주십시오.

③에는 흐름의 방향이 좌→우인 경우 : 무기입, 우→좌를 희망하는 경우 기호 : R을 기입하여 주십시오.

●압력 표시 기호：T2 □, T3 □의경우

형   식
중량 (g)

접속구경 : 02(Rc1/4) 접속구경 : 03(Rc3/8)

FRF300- ① -MD- ③T□ 530 526

FRF300- ① -MD- ③T□C 493 489

FRF300- ① -AD- ③T□ 544 540

FRF300- ① -AD-③T□C 507 503

※. 형식 뒷부분의 □에는 SW1점 + 아날로그 출력의 압력센서를 희망하시면 2를, SW2점출력의 압력센서를 희망하시면 3을 기입하여 주십시오.
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23.9케이블 길이 : 약 2000 (※2)

디지털 압력 센서

105.8 (※1)
25.2케이블 길이 : 약 2000

디지털 압력 센서：SEU-31-N□
（압력 표시 기호：T2□, T3□）   의 경우

디지털 압력 센서 : SEU-32-□

（압력 표시 기호：T4□, T5□）의 경우
1

1: 갈색（＋）

2: 백색（OUT2 ／아날로그 출력 ）

3: 청색（－）

4: 흑색（OUT1 ）
3

42

M8、 4 핀 배치 

New대응
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