
２０１１年 11 月吉日

お得意様　各位
株式会社 ピスコ販売

　　

耐腐蝕性      SUS303      相当継手・ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ耐腐蝕性      SUS303      相当  

ﾒｰﾄﾙﾈｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ材質及び寸法変更のご案内

　拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます｡平素はピスコ製品に対し格別のご愛顧を賜り、 

厚く御礼申し上げます。

　さて、このたび耐腐蝕性 SUS303相当継手並びにスピードコントローラ耐腐蝕性 SUS303相当のメートルネジ

用ガスケットの材質及び寸法の変更を実施致しますので、下記の通りご案内申し上げます。お得意様におかれ

ましては大変ご迷惑をお掛け致しますが、変更主旨をご理解の上、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げま

す。

敬具

記

1．対象商品　　(外観特殊品及び一部の特注品も含む）

・耐腐蝕性 SUS303 相当継手並びにスピードコントローラ耐腐蝕性 SUS303 相当の内、

　メートルネジ（  M3  、  M5  ・  M6  ）の機種  

　例）SPC4-M5、SPC6-M6、SPL4-M5、SPL6-M6、SJSC4-M5A、SJSC6-M5B　etc

２．変更内容　　

＜変更前＞ ＜変更後＞

M3・M5・M6 ネジ用

ガスケット

材質：（M3 用）SUS304+NBR

　　　　（M5・M6 用）POM

　　　　　　　　　　　　　ポリアセタール

外観色：（M3 用）     黒色

　　　　 　（M5・M6 用）白色

厚さ：（M3・M6 用）0.5mm

材質：PPS

　　　　ポリフェニレンサルファイド

外観色：ベージュ

厚さ：0.3mm  (※  ）  
　　※M3・M6 ネジ用ガスケットのみ対象

３．変更理由

性能向上（耐熱性、クリープ特性、耐薬品性）の為。

４．変更時期　　

201  1      年      11      月      14      日（月）ご注文分より変更後の商品で対応致します。  

ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所へお問合せください。


