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真空パッド真空パッドソフトベローズタイプソフトベローズタイプ
サイズバリエーション（φ30, φ40㎜）追加

軽くて大きいワークの吸着やシール（フィルム）吸着貼付け作業に最適

刻印で、ブラック製品の材質を識別

真空パッドホルダ真空パッドホルダ
様々なネジに取付可能な直付型固定式『VPE』ホルダの
メートルメネジタイプにサイズを追加

記　号 N S U SE NE HN EP

材　質 ニトリル シリコーン ウレタン 導電性
シリコーン

導電性NBR
低抵抗タイプ HNBR EPDM

記　号 無記入 -NF -SF -DL -ER -FG
表面処理 無し 繊維起毛 貼付防止特殊

コーティング
吸着痕軽減
表面改善

フッ素
コーティング

対応パッド
材質 ー

ナイロン シルク

シリコーン（S） シリコーン（S）、
導電性シリコーン（SE）

ニトリル（N）、
導電性NBR

低抵抗タイプ（NE）

シリコーン（S）、
導電性シリコーン（SE）

特　長 ワークに直接触れないため、ゴム材質転写防止 滑りの良い特殊コーティング
軽量・薄型ワークに効果的 吸着痕を軽減

ワークや、蛇腹部への貼付きを防止
パッドの耐久性・耐摩耗性向上

対応パッド径 ー ø10〜 ø40㎜ ø6〜 ø40㎜ ø6〜 ø40㎜ ø6〜 ø40㎜
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①．真空パッド

①．真空パッド ①．真空パッド

③．ソフトベローズ

NEW
記　号 6 8 10 15 20 30 40
サイズ（㎜） ø6 ø8 ø10 ø15 ø20 ø30 ø40

②．パッドサイズ

NEW NEW

記　号 H3 T4 T8 M4 M6 T15 T40 記　号 PB8 PB15

記　号 -FM5 -FM6 -FM8
ネジサイズ M5×0.8 M6×1 M8×1.25

記　号 -FM5 -FM6 -FM8
ネジサイズ M5×0.8 M6×1 M8×1.25

②．パッド接続記号 ②．パッド接続記号

③．真空取出口サイズ ③．真空取出口サイズ

④．パッド材質

⑤．表面処理 オプション

注文形式（例）

固定式スタンダードホルダ注文形式（例） 包装袋用タイプ専用ホルダ注文形式（例）

NEW Products

ø30 ø40

パッドホルダ取付端面に材質記号を刻印
材質記号 刻印無し SE NE HN EP

パッド材質 ニトリル 導電性
シリコーン

導電性NBR
（低抵抗タイプ） HNBR EPDM



真空パッド真空パッドベローズタイプベローズタイプ（突起付きリブ無し）（突起付きリブ無し）

突起付リブ無しタイプを追加（φ10, φ15, φ20㎜）

球形状ワークの吸着に最適

パッド表面処理（吸着痕対策）をオプションで用意

記　号 10 15 20
サイズ（㎜） ø10 ø15 ø20

記　号 無記入 -NF -SF -DL -ER -FG
表面処理 無し 繊維起毛 貼付防止特殊

コーティング
吸着痕軽減
表面改善

フッ素
コーティング

対応パッド
材質 ー

ナイロン シルク

シリコーン（S）、フッ素（F）
シリコーン（S）、フッ素（F）、
導電性シリコーン（SE）

ニトリル（N）
シリコーン（S）、

導電性シリコーン（SE）

特　長 ー ワークに直接触れないため、ゴム材質転写防止 滑りの良い特殊コーティング
軽量・薄型ワークに効果的 吸着痕を軽減

ワークや、蛇腹部への貼付きを防止
パッドの耐久性・耐摩耗性向上
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①．真空パッド

①．真空パッド

③．ベローズ突起付リブ無しタイプ

記　号 10 15 20
サイズ（㎜） ø10 ø15 ø20

②．パッドサイズ

②．パッドサイズ

記　号 BE BD
種　類 ベローズ突起付リブ有り ベローズ突起付リブ無し

③．パッド種類

記　号 N S SE F
材　質 ニトリル シリコーン 導電性シリコーン フッ素

④．パッド材質

記　号 MSF3 MSF5 MSS3 MSS5

材　質
金属検出シリコーン 金属検出シリコーン

鉄粉仕様 SUS仕様
硬度30° 硬度50° 硬度30° 硬度50°

④．パッド材質

⑤．表面処理 オプション

真空パッド真空パッド金属検出機用タイプ金属検出機用タイプ（フッ素コーティング仕様）（フッ素コーティング仕様）

耐久性、耐摩耗性が向上する
表面処理『フッ素コーティング』を追加

注文形式（例）

NEW
記　号 無記入 -FG
表面処理 無し フッ素コーティング

⑤．表面処理 オプション

注文形式（例）

リップ部に追加した突起により、リップとベローズの貼付きを防止。

リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。

突起

NEW Products

刻印で、ブラック製品の材質を識別
パッドホルダ取付端面に材質記号を刻印
材質記号 刻印無し SE NE HN EP

パッド材質 ニトリル 導電性
シリコーン

導電性NBR
（低抵抗タイプ） HNBR EPDM

リブ
有り

リブ
無し
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