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【継 手】【継 手】

No. NPSPi 51-01

ステンレスシリーズ

耐腐蝕性SUS303相当チューブフィッティングミニ

特殊環境下特殊環境下でで使用使用するする継手継手のの小型化小型化にに貢献貢献。。
スタンダードタイプに比べ容積比40%の小型化。

継手継手のことは、のことは、実績豊富実績豊富ななピスコピスコににお任せお任せください。ください。

金属材質は、
耐腐蝕性SUS303相当のステンレスを使用。
シール材質は、HNBRを使用。
（メートルネジのガスケット材質は、PPS）
NBR、FKM、EPDMにも柔軟に対応可能。

：：M604-8PM604-8P、、M810-9PM810-9P、、M910-12PM910-12P、、M511-14PM511-14P、、M815-21PM815-21P、、M516-10PM516-10P、、M620-14PM620-14P

適用ネジサイズ
M5×0.8

適用チューブサイズ
ø4mm

推奨
環境 半導体 二次電池 医療機器 医薬品 化粧品

銅を主成分とする
材料を不使用 低濃度オゾン対策

☜ミニタイプ

☜スタンダードタイプ



実際に手に取って見たいお客様は、
最寄りの営業所（下記）へ
お問い合わせください。

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期及び価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。
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- ④.仕様
記　号 M
仕　様 ミニ

③.適用ネジサイズ
メートルネジ 管用テーパネジ

記　号 M3 M5 01
サイズ M3×0.5 M5×0.8 R1/8

②．適用チューブサイズ
記　号 4 6

チューブ外径（㎜） ø4 ø6

①．形状
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注文形式（例）

形状・サイズ一覧

仕 様
使用流体 空気
最高使用圧力 1.0MPa
使用真空圧力 -100kPa
使用温度範囲 0〜60℃（凍結なきこと）
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形 状
注文形式

SPCøD-RM
SPC4-M3M
SPC4-M5M
SPC4-01M
SPC6-M3M
SPC6-M5M
SPC6-01M

形 状
注文形式
SPUøDM

SPU4M
SPU6M

形 状
注文形式

SPGøD₁-øD₂M
SPG6-4M

形 状
注文形式

SPLøD-RM
SPL4-M3M
SPL4-M5M
SPL4-01M
SPL6-M3M
SPL6-M5M
SPL6-01M

形 状
注文形式
SPVøDM

SPV4M
SPV6M

形 状
注文形式

SPGJøD₁-øD₂M
SPGJ4-6M
SPGJ6-4M

形 状
注文形式

SPBøD-RM
SPB4-M3M
SPB4-M5M
SPB4-01M
SPB6-M3M
SPB6-M5M
SPB6-01M

形 状
注文形式
SPEøDM

SPE4M
SPE6M

形 状
注文形式

SPEGøD₁-øD₂M
SPEG4-6M
SPEG6-4M

形 状
注文形式

SPDøD-RM
SPD4-M3M
SPD4-M5M
SPD4-01M
SPD6-M3M
SPD6-M5M
SPD6-01M

形 状
注文形式
SPYøDM

SPY4M
SPY6M

形 状
注文形式

SPWøøD₁-øD₂M
SPW6-4M

SPC ストレート

SPU ユニオンストレート

SPG 違径ユニオンストレート

SPL エルボ

SPV ユニオンエルボ

SPGJ レデューサ

SPB ティー

SPE ユニオンティー

SPEG 違径ユニオンティー

SPD ブランチティー

SPY ユニオンワイ

SPW 違径ユニオンワイ
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>>>https://www.pisco.co.jp/
ご不明な点は、最寄りの営業所までお問い合わせください。
最寄りの営業所は以下URLからご確認ください。
https://www.pisco.co.jp/office/




