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【アクチュエータ】【アクチュエータ】

No. PHSPi 20-03

常時閉　単動レバーチャック

フィンガ耐摩耗仕様

単純形状の円穴・ミゾを有するワークは、
専用ツメ不要で直接把持可能。

フィンガを窒化処理することにより、表面硬度が約2倍。
フィンガの摩耗も少なくなり、寿命向上に貢献。

ワークストッパワークストッパによって、によって、安定安定したしたチャッキングチャッキングがが可能可能。。
フローティング付はワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによるワーク破損も防止。

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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形式例）CHM11BC06H‒KH
フィンガ耐摩耗

■構造図 ■仕様
シリンダ径 ø8mm ø11mm
モーメント※
（0.5MPaチャック平行時） 0.08N·m 0.20N·m

使用圧力範囲 0.2~0.7MPa
使用温度範囲 0~60°C（凍結なきこと）
給　油 不　要
エア供給ポート形状・サイズ メートルメネジ・M5×0.8

■ホルダ形状一覧
A B C D E F

シャンクタイプ パネルマウントタイプ フローティング付
パネルマウントタイプ
チャック方向：平行

フローティング付
パネルマウントタイプ
チャック方向：直角

フローティング付
ブロックタイプ
チャック方向：平行

フローティング付
ブロックタイプ
チャック方向：直角

本体A

本体B

Yパッキン

ピストンカム
軸

ストッパ

フィンガ
（特殊ステンレス＋窒化処理） リターンスプリング

：：CHX05-4PCHX05-4P

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

>>>https://www.pisco.co.jp/
ご不明な点は、最寄りの営業所までお問い合わせください。
最寄りの営業所は以下URLからご確認ください。
https://www.pisco.co.jp/office/




