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特殊品情報特殊品情報
Special Products Information

【真 空】【真 空】

No. PHSPi 45-02

真空発生器VK

省エネ機能付圧力センサ搭載タイプ省エネ機能付圧力センサ搭載タイプ

エア消費 95％削減。
省エネ機能付搭載センサの設定値で、
真空バルブのON/OFFを自動制御し、エア消費量を削減します。
※1）当社設定条件による。
※2）制御の詳細は、VUS8Aシリーズのカタログを参照ください。

形式例）VKBH10W-0606SE-B-VUS8AE-C50

真空発生器VKと圧力センサVUS8Aを一体化。
エジェクタと省エネ圧力センサを1台に組込んだ総合タイプ。
設置・配管・配線作業時間の削減もできます。
※）対応可能機種はVKシリーズの組合せ記号：M, Wタイプに限ります。

ランニングコスト低減にお勧めの商品。

省エネ機能付圧力センサ搭載タイプ

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

■配線例

>>>https://www.pisco.co.jp/
ご不明な点は、最寄りの営業所までお問い合わせください。
最寄りの営業所は以下URLからご確認ください。
https://www.pisco.co.jp/office/




