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特殊品情報特殊品情報
Special Products Information

【真 空】【真 空】

No. PHSPi 5-02

総合タイプ真空発生器VK

マイナスコモン仕様

電源のマイナス側が共通の基準電位として
使われる場合に、マイナスコモン仕様を。

（多くは欧州で使用。）

ポート位置を2タイプ用意。 10連までのマニホールド化可能。

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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形式例）形式例）VKAH07W-060608E-B-NWVKAH07W-060608E-B-NW‒‒MCMC
マイナスコモン

■DC24Vマイナスコモン仕様回路図

■マイナスコモン仕様対応タイプ一覧

ユニット名 タイプ S T W
フィルタ ○ ○ ○
真空発生用電磁弁 ○ ○ ○
メカ式圧力センサ ー ○ ー

LED表示付圧力センサ NPN ー ー ○
PNP ー ー ○

電磁弁式真空破壊弁 ○ ○ ○

形式例）形式例）VKME07W-S620SE-B04-NWVKME07W-S620SE-B04-NW‒‒MCMC
マイナスコモン

①

①
②②

③③

① : 真空ポート、② : エア供給ポート、③ : 排気ポート

◀Aタイプ ◀Bタイプ

■回路図

：：EJ108-6P, EJ214-8PEJ108-6P, EJ214-8P

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

>>>https://www.pisco.co.jp/
ご不明な点は、最寄りの営業所までお問い合わせください。
最寄りの営業所は以下URLからご確認ください。
https://www.pisco.co.jp/office/




