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ソレノイドバルブSVBシリーズ

小型直動3方弁マニホールドタイプ

：：SV422-4P, SV912-9P, SVZ13-11PSV422-4P, SV912-9P, SVZ13-11P

マニホールドタイプマニホールドタイプの、の、
省スペース省スペース、、省配管省配管ををご提案ご提案。。
抜群抜群のの安定性能安定性能。。
ポペット構造▶安定したシール性。
3方弁▶安定した動作性。
直動弁▶安定した応答性。

幅広幅広いいラインアップラインアップ。。
正圧用、負圧用を用意。
直流3種、交流2種を用意。
エアオペバルブ、小型真空ポンプ、小型シリンダ、
エアチャックの駆動、小型ワークへのエアブローに最適。

▍推奨業種

半導体装置	 一般産業用機械	 他
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本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

タイプ 正圧用 負圧用
許容電圧範囲 定格電圧±10%
消費電力 1.2W（DC6V, DC12V, DC24V）、1.6VA（AC100V）、2.5VA（AC200V）
作動方式／弁構造 直接作動／ポペット弁
バルブタイプ N.C.（ノーマルクローズ）
使用圧力範囲 0~0.7MPa -90~0kPa
手動操作 プッシュ＆ロック式
給油 不要
使用環境温度 5~50°C
耐振動性 50m/s²
応答時間 →ON 4msec
有効断面積〔Cv値〕P→A 0.23mm²〔0.013〕
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②.配線取出方向
記　号 取出方向
L 上取出し
S 横取出し

⑤.定格電圧
記　号 定格電圧
D6 DC6V
D12 DC12V
D24Z DC24V
A100 AC100V
A200 AC200V

⑨.マニホールド連数
記　号 連　数
M2 マニホールド2連
M3 マニホールド3連
M4 マニホールド4連
M5 マニホールド5連
M6 マニホールド6連
M7 マニホールド7連
M8 マニホールド8連
M9 マニホールド9連
M10 マニホールド10連

④.バルブタイプ
記　号 バルブタイプ
無記入 正圧用
-V 負圧用

③．バルブ外観色
記　号 外観色
LW ライトグレー

⑥．P（PV）ポート
記　号 メネジサイズ
M5 M5×0.8

⑦．A（V）ポート
記　号 メネジサイズ
M5 M5×0.8

⑧．R（Ex）ポート
記　号 メネジサイズ
M5 M5×0.8

①.直接作動弁

①.ブロックプレート単体

注文形式（例）

ブロックプレートの注文形式
実際に手に取って見たいお客様は、
最寄りの営業所（下記）へ
お問い合わせください。

>>>https://www.pisco.co.jp/
ご不明な点は、最寄りの営業所までお問い合わせください。
最寄りの営業所は以下URLからご確認ください。
https://www.pisco.co.jp/office/




