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No. PHSPi 64-01

固定圧レギュレータ
（-S3仕様／カテゴリー1）

圧力調整不要。配管するだけで減圧。
不用意な操作も防止!
作業者が不用意に機器の調整をできなくして、作業を「安全」、「安心」にできる「P-set」商品。

二次電池製造ラインで使用可能な
-S3仕様圧力固定式レギュレータが登場!
- S3仕様とは二次電池、太陽電池ライン向けとして銅系材料を制限した仕

様。カテゴリー1とは、流路及び摺動部に銅を主成分とする金属材料不使

用。

- S3仕様の詳細はこちら→

使用流体 空 気
使用圧力範囲 設定圧力 ~1.0MPa
使用温度範囲 0~60°C（凍結なきこと）
圧力精度 ±0.025MPa（設定圧力+0.3MPa印加時）

：：RV222-3PRV222-3P

▍仕 様
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耐性有り!耐性有り!
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IN OUTJIS記号
制御流

▍構造図

No. 部品名 材質
① 樹脂本体 PBT
② ピストン POM
③ パッキン押さえ 特殊ステンレス（フェライト系）（※1）またはSUS303
④ 弁体押さえ アルミニウム
⑤ 継手本体 特殊ステンレス（フェライト系）（※1）またはSUS303
⑥ 調圧スプリング ステンレス
⑦ Yパッキン HNBR（※2）
⑧ ロッドパッキン HNBR（※2）
※1）耐腐蝕性は、SUS303相当となります。
※2）摺動部の潤滑にはフッ素系グリスを塗布しています。

No. 部品名 材質
⑨ Yパッキン HNBR
⑩ チェック弁押さえ PBT
⑪ Oリング HNBR
⑫ Oリング HNBR
⑬ ガイドリング 特殊ステンレス（フェライト系）（※1）
⑭ ロック爪 ステンレス
⑮ 弾性体スリーブ HNBR
⑯ 開放リング POM

https://www.pisco.co.jp/industry/GBC6/


実際に手に取って見たいお客様は、
最寄りの営業所（下記）へ
お問い合わせください。

特殊品情報
固定圧レギュレータ（-S3仕様／カテゴリー1）

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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ご不明な点は、最寄りの営業所までお問い合わせください。
最寄りの営業所は以下URLからご確認ください。
https://www.pisco.co.jp/office/

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

▍注文形式（例）

RVFUP
①

4-4
②

0.2
③
-S3
④

②.適用チューブサイズ
ミリサイズ（㎜） インチサイズ（in.）

記　号 4-4 6-6 8-8 10-10 5/32-5/32 1/4 -1/4 5/16-5/16 3/8-3/8
チューブ外径 ø4 ø6 ø8 ø10 ø5/32 ø1/4 ø5/16 ø3/8

④.-S3仕様
記　号 -S3
金属材質 流路及び摺動部に銅を主成分とする金属材料不使用
シールゴム材質 HNBR

①.固定圧レギュレータ

-

③.2次側設定圧力
記　号 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6
2次側
設定圧力

MPa 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6
psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87


