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【継 手】【継 手】

No. PHSPi 65-01

チューブフィッティングブラス

複合組合せ仕様

本体に加え開放リングも黄銅を使用。
火花の発生する環境や高温環境での配管に最適。

様々な組合せ形状が対応可能。
継手の一体化による、省スペース化。

：：

KH6-01-1

KD6-01-1

形式例：KHW6-01-1

形式例：KDF6-01-1

形式例：KBH6-6-1

形式例：KML6-1

KH6-01-1

KM6-1

KH6-01-1

KLF6-01-1

KB6-01-1

KV6-1



実際に手に取って見たいお客様は、
最寄りの営業所（下記）へ
お問い合わせください。

特殊品情報
チューブフィッティングブラス 複合組合せ仕様

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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>>>https://www.pisco.co.jp/

ご不明な点は、最寄りの営業所までお問い合わせください。
最寄りの営業所は以下URLからご確認ください。
https://www.pisco.co.jp/office/

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

▍その他組合せ例

シールゴム材質 HNBR FKM
使用流体 空気、水（条件有※1）、熱媒体油（条件有※1）
最高使用圧力 1.0MPa
使用真空圧力 -100kPa
使用温度範囲 0~100°C（凍結なきこと） 0~150°C（条件有※2）（凍結なきこと）
※1）使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1.水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2.異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
3.水、熱媒体油使用の際は、インサートリング（WR）を必ず使用してください。

※2）120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。

▍仕 様

形式例：CPSE7-6（標準品）

形式例：KBCPPE7-6

KB6-01-1 CPPE7-6

ブラス以外の商品とも組合せ可能。
様々なバリエーションの対応が可能。
※）対応可能な形状については、最寄りの営業所へお問い合わせください。


