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シーロック

開放リング色外観色

ゴム材質・潤滑材

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

②.外観色（樹脂ボディ色）

①.注文形式（対象製品は、次ページを参照してください。）

記　　号 W 無記入
外観色 ライトグレー 標準

③.シールゴム材質
記　　号 -F -E -HN 無記入
材　　質 FKM EPDM (禁油仕様 ) HNBR 標準

※）EPDM仕様（-E）の場合、全て禁油仕様になります。

④.潤滑油仕様
記　　号 -D -X -XW 無記入
仕　　様 禁油仕様 フッ素系グリース ワセリングリース 標準

※）禁油仕様品は、通常の組立工程において、潤滑油の意図的使用はありません。よって、ゴム部品を使用している商品は、
摺動不良及び、気密性の低下を生じる可能性があります。

⑤.開放リング色

⑥.シーロック

⑦.クリーンルーム包装

記　　号 -RR 無記入
開放リング色 レッド 標準

記　　号 -NS 無記入
シーロック 無し 標準

記　　号 -C 無記入
包　　装 クリーンルーム包装 標準

■ 注文形式（例）

特殊仕様

PL6-01 W -F -D

▶外観色変更
　樹脂ボディ色、開放リング色をライトグレーに変更。
▶シールゴム材質変更
　�シールゴム材質を用途に合わせFKM、EPDMまたはHNBR
に変更。

▶潤滑剤変更
　�シール部の潤滑剤を用途に合わせフッ素系グリース、ワセリ
ングリースに変更。禁油も選択可能。

▶開放リング色変更
　開放リング色をレッドへ変更。
▶シーロック無し
　ネジ部へのシーロック加工無し。
▶クリーンルーム包装
�フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーン
ルーム（ISOクラス6相当）内にて包装。

※）特殊仕様品は、仕様により開放リングの色が変
わります。仕様ごとの開放リング色、また複数
の仕様を選択した場合の開放リング色の優先順
については、次ページの表を参照してください。

■ 特殊仕様対応一覧表
○：対応可、×：対応不可、△：最寄りの営業所へお問い合わせください

商品名

標準仕様 特殊仕様※1

外観色、
クリーン洗浄・
包装仕様

樹脂
本体
色

開放
リング色

シール
ゴム
材質

潤滑剤
仕様 シーロック

①
外観色

②
シールゴム材質

③
潤滑剤仕様

④
開放リング色

⑤
シーロック

⑥
包装仕様

ライトグレー FKM EPDM HNBR 禁油 フッ素系 ワセリン レッド 無し クリーンルーム包装
W -F -E※4 -HN -D -X -XW -RR -NS -C

チューブフィッティング 標準 ブラック ブラック

NBR

タービン油

有り

× ○※5 ○※5,※6 ○※5,※6 ○ ○ ○ ○

○

ー
ライトグレー ライトグレー ライトグレー 標準仕様 ○※5 ○※5,※6 ○※5,※6 ○ ○ ○ ○ ー

クリーンルーム包装 ライトグレー ライトブルー フッ素系
グリース

× ○※5 ○※5,※6 ○※5,※6 ○ 標準仕様 △ ○ 標準仕様
ライトグレー＋クリーンルーム包装 ライトグレー ライトグレー 標準仕様 ○※5 ○※5,※6 ○※5,※6 ○ 標準仕様 △ × 標準仕様
クリーン洗浄＋クリーンルーム包装 ライトグレー ライトブルー 禁油仕様 × × ○※5,※6 ○※5,※6 標準仕様 × × ○ 標準仕様

チューブフィッティング
ミニ

標準 ブラック ブラック

NBR
タービン油

有り

× ○※7 ○※7 ○※7 ○ ○ ○ ○

○

ー
ライトグレー ライトグレー ライトグレー 標準仕様 ○※7 ○※7 ○※7 ○ ○ ○ ○ ー

クリーンルーム包装 ライトグレー ライトブルー フッ素系
グリース

× ○※7 ○※7 ○※7 ○ 標準仕様 △ ○ 標準仕様
ライトグレー＋クリーンルーム包装 ライトグレー ライトグレー 標準仕様 ○※7 ○※7 ○※7 ○ 標準仕様 △ × 標準仕様

チューブフィッティングSUS304 標準 ブラック ダークブルー FKM タービン油 有り × 標準仕様 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

チューブフィッティング
耐腐蝕性SUS303相当

標準 ブラック ダークブルー
HNBR

タービン油
有り

○ ○※5 ○
※5,※8,※9

標準仕様
※5,※9

○ ○ ○
○ ○

○

クリーン洗浄＋クリーンルーム包装 ブラック ダークブルー 禁油仕様 ○ × ○
※5,※8

標準仕様
※5

標準仕様 × × 標準仕様

チューブフィッティング帯電防止 標準 ブラック ブラック NBR タービン油 有り × ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
チューブフィッティングブラス 標準 ー ー HNBR タービン油 有り × オプション × 標準仕様 ○ ○ ○ × ○ ○
チューブフィッティングロング 標準 ー ブラック NBR タービン油 有り × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
メインブロック 標準 ブラック ブラック NBR タービン油 有り

× ○ ○
○ △ ○ ○ ○ ○ ○

ライトグレー ライトグレー ライトグレー 標準仕様 ○ ○
コネクタ 標準 ブラック ブラック NBR タービン油 ー × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○
※1）特殊仕様品は、仕様により開放リングの色が変わります。仕様ごとの開放リング色、また複数の仕様を選択した場合の開放リング

色の優先順については、下表を参照してください。
表：仕様ごとの開放リング色と優先順
優先度（高→低） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

仕様 開放リング色
指定 インチ仕様 ライトグレー

仕様
クリーンルーム
包装仕様 FKM仕様 EPDM仕様 禁油仕様 潤滑剤仕様

開放リング色 ■レッド □ホワイト ■ライトグレー ■ライトブルー ■ブラウン ■イエロー ■イエロー ■イエロー
※2）チューブフィッティングSUS304、チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当は、優先度④以下全て開放リング色はダー

クブルーとなります。
※3）チューブフィッティング帯電防止の開放リング色は全てブラックとなります。

※4）シールゴム材質：EPDM仕様を選択した場合、禁油仕様となります。また、ネジサイズM6とチューブサイズø1/8インチ、ø3/16
インチは対応できません。

※5）チューブフィッティングPMLタイプ及びチューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当SPMLタイプのナット止めのゴム材質はNBR
です。

※6）チューブフィッティングPHW、PAT、PHT、PAWタイプの一部ゴム材質はNBRとなります。
※7）チューブサイズø1.8㎜は、ゴム材質EPDM、HNBRは対応できません。また、チューブサイズø2㎜はゴム材質FKM、EPDMは

対応できません。
※8）メートルネジ仕様のガスケット材質はPPSになります。
※9）チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当SPHW、SPHT、SPAW、SPATタイプの一部ゴム材質はFKMとなります。
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■ 特殊仕様品樹脂本体色、開放リング色組合わせ一覧表（本体金属タイプの場合）

商品名
外観色
または
オプション

チューブサイズ
シールゴム材質 潤滑油仕様 開放リング色
-F -E -D -RR
FKM EPDM 禁油仕様 レッド

チューブフィッティング
チューブフィッティングミニ

－

ミリサイズ

インチサイズ

ライトグレー ミリサイズ

クリーンルーム包装

ミリサイズ

インチサイズ

ライトグレー
＋

クリーンルーム包装
ミリサイズ

チューブフィッティング
クリーン洗浄

＋
クリーンルーム包装

ミリサイズ 標準仕様

インチサイズ 標準仕様

チューブフィッティング

SUS304 － ミリサイズ 標準仕様

チューブフィッティング

耐腐蝕性SUS303相当

－ ミリサイズ

ライトグレー ミリサイズ

クリーン洗浄
＋

クリーンルーム包装
ミリサイズ 標準仕様

商品名
外観色
または
オプション

チューブサイズ
シールゴム材質 潤滑油仕様 開放リング色
-F -E -D -RR
FKM EPDM 禁油仕様 レッド

チューブフィッティング
チューブフィッティングミニ

－

ミリサイズ

インチサイズ

ライトグレー

ミリサイズ

インチサイズ

クリーンルーム包装

ミリサイズ

インチサイズ

ライトグレー
＋

クリーンルーム包装
ミリサイズ

チューブフィッティング
クリーン洗浄

＋
クリーンルーム包装

ミリサイズ 標準仕様

インチサイズ 標準仕様

チューブフィッティング

SUS304 － ミリサイズ 標準仕様

チューブフィッティング

耐腐蝕性SUS303相当

－ ミリサイズ

ライトグレー ミリサイズ

クリーン洗浄
＋

クリーンルーム包装
ミリサイズ 標準仕様

■ 特殊仕様品樹脂本体色、開放リング色組合わせ一覧表（本体樹脂タイプの場合）




